I MZA 6010

0 MZA 6010 é um analisador Multi-Gas Infravermelho (IR) usado para analise de gases em mdltiplas zonas de
um forno ou varios fornos. Fornece a medi¢do de Mondxido de Carbono (CO), Diéxido de Carbono (CO,) e Gas
Natural (CH,) tipicamente encontrados em atmosferas endotérmicas. A medicdo desses gases, combinado
com as informacdes de temperatura do forno, permite que o MZA 6010 calcule a porcentagem de carbono
(%C) do gas medido. Um sensor de Hidrogénio (H,) pode ser incorporado como opcdo para fornecer um
diagndstico mais completo do gas medido. As comunicacdo das zonas podem ser configuradas com base nas

necessidades individuais de uma instalacao.
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- Analises de Mdltiplos Gases
- CO
- CO,
- CH,
- Célculo %C
- Opcionall sensor H,
- Analise mdltiplas zonas do forno (até 8)
- Interface Touch screen
- Sistema de amostra com bomba externa
- Facil montagem com painel
- Mdltiplas fontes de atmosfera e temperatura
podem ser criadas
- Fatores de célculo ajustaveis com base em
propriedades da atmosfera
- Suporte técnico lider na indUstria
- Sensores de gas projetados e produzidos pela SSi

INNOVATIVE SOLUTIONS WORLDWIDE
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Especificacoes

Zones Overview S N
Edit Active Zones ,

Zones Sequence Setup - NUumero de zonas suportadas: 8

Fd Inhibited ,

Carbon Calcuiation - Gas ranges

Se Calibrati N

Au?:r:!alicals;r!;;g Parameters - CO (range 000 a 3000%)

Communications and Source Setup _ COZ (range 0000 ‘a 2000%)

Instrument Setup

YT - CH, (range 0.00 a 15.00%)
Jolriment | ot Sfor - Medicao Qcional H, com sensor SSi H,
(range 0.00 a 100%)
, - Método de Medig&o para CO, CO,, CH,:
Infraverlho sem Dispersao NDIR)
- Método de Medicdo para H, (com célula opcional H,):

~ i condutividade térmica
mee —mw e v - Precis&o e Repetibilidade: +/- 1% Em plena escala
- Calibracgao Integrada

- Comunicacdo: Ethernet, USB(A), USB(B), RS485

: Modbus

3 - Armazenamento de dados: Automatico e continuo
ol e - Temperatura de Operacdo: 32°F a 122°F (0°C a 50°C)

\ \ - Dimensoes externas: Approx. 16"H X 20"L X 8"D por
LAl | painel )

COOLER

MZA COMPARES GENERATOR & ZONE 2,3,4 CP% WITH
3-GAS CP% & ALARMS ON DISCREPANCY, SUGGESTS
COF FOR MANUAL ADJUSTMENT OF ATMOPSHERE CONTROL*

TC GERADOR 9205 TEMP CONTROL

SISTEMA SONDA
PROBE SYST

9205 CONTROLE 9205 CDNTRDLADR %
i eivite CP% DISCREPANCY MONITORING

AMOSTRA DE GAS DO MZA

FLUXO GAS ENDOTERMICO

FORNO
TC FORNO MATRIX ZONE 1 TEMP
AMOSTRA DE GAS DO MZA
ZONE 2 - TEMP & CP%
TC FORNO > MATRIX ZONE 2 TEMP CP% DISCREPANCY MONITORING
CP%
SONDA 02 CALCULOS MATRIX ZONE 2 CP%
coMTC | 4
BURNOFF i
_ h, CONTROLE DO FORNO
AMOSTRA DE GAS DO MZA
ZONE 3 - TEMP & CP% ‘
CP% DISCREPANCY MONITORING
TC FORNO > MATRIX ZONE 3 TEMP
CP%
SONDA 02 CALCULATION MATRIX ZONE 3 CP%
coMTC
AMOSTRA DE GAS PARA MZA
CP% DISCREPANCY MONITORING
TCFORNO MATRIX ZONE 4 TEMP
CP%
SONDA DE 02 cALcuLo MATRIX ZONE 4 CP%
COM TC

*N&o requerido - monitoramento/sistema auto-correcdo
opera independentemente de
sistema potencial de carbono primario

Super Systems )

EXEMPLO ESQUEMATICO INCLUINDO MZA 6010

7205 Edington Drive
Cincinnati, OH 45249
513.772.0060
513.772.9466

www.supersystems.com 800.666.4330
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