Single Gas Sensors

Medicbes precisas de um Unico gas, implementado
em uma ampla gama de aplicagoes.
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Precisao: +0.2%

CO, Sensor Module

C0, Sensor Module

¥ @ MW G . Resolucéo: +0.001%
. m . CO,; Part No. A20831-CO2
) [ Li. o Range (padrao): 0 - 2.0%

Range opcional (alto range): 0 - 20.0%
Precisdo (padrao): £0.006%
Precisédo (alto range): £0.2%

Resolucao (padrao): £0.001%
Especiﬁ'cagées Resolucéo (alto range): £0.01%

Tempo de Resposta: 0 - 6 segundos CH4:RPart N_%‘ Afgg? -Cha
Entrada Fonte de Alimentacéo: 10-30VDC P::c?seé;o: -10.20/:
Temperatura Max. Operacao : 122 °F (50 °C) Resolucao: +0.001%
Saidas Analégicas: 2 (4-20mA ou 0-5V)
Comunicacao Serial: 2 RS485 ports using H,: Part No. A20830

Modbus RTU, Range: 0-100%

Transmissao Config. Preciséo_: +0.1%

Resolucado: £0.1%

Ethernet: 2 portas
USB: 1 Type A port,

1 Type B port
Calibracao: Calibracdo em campo

via web interface

HZ/O2 Sensor

Medicao de H, com entrada O,

O sensor H,/O, fornece uma medicao de porcentagem de hidrogénio
do gas anélisado, permitindo ao mesmo tempo uma entrada externa
para medicao de porcentagem de oxigénio. O sensor de hidrogénio é
diretamente montado na tampa do forno nao requerendo bombas ou
linha de amostragem para sua operacao. Medindo a porcentagem de
hidrogénio e oxigénio com precisao e confiabilidade.
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